
•	 Installation	bis	zu	6mal	schneller	als	mit	einem	traditionellen	System

•	Entriegelung	ohne	Schlüssel	

•	Ergonomische	Justierknöpfe	für	eine	schnelle	Einstellung

•	Unauffällig,	ästhetisches	Design

•	Maximale	Betriebslast	15kg,	Sicherheitsfaktor	5:1

•	Gebrauchsfertiges	Set

Der Gripple Express ist eine Befestigungslösung mit integriertem Justiersystem  
für Beschilderung, Ladenbau, Klimaanlagen, Lüftung, Heizung, Rohre, Kabelrinnen  
und Beleuchtung.
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Gripple Express Nr.1

Gripple GmbH	|	Pariser	Ring	1	|	76532	Baden-Baden	|	Deutschland	
tel	+49	(0)700	95	44	95	11	Fax	+49	(0)700	95	08	78	11	E-Mail	deinfo@gripple.com

www.gripple.comPI-59-GER
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Drahtseilspezifikation L (mm) W (mm) D (mm)

1,5	mm 23,5 18,5 5,9

* Dieses Produkt ist silikonfrei.

Jedes gebrauchsfertige Set wird mit der Endung 
Ihrer Wahl geliefert.  

Alle Endungen werden mit einem Drahtseil in der 
gewünschten Länge geliefert (bis 10m oder auf 

Anfrage auch länger).

Weitere Informationen zu unseren Endungen 
finden Sie auf unserer Internetseite. Adresse  

siehe unten.
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