
• Ideal für Baustellen bei denen eine spätere Wartung oder Instandhaltung  
 notwendig ist

• Kann von der Kabeltrasse ab- und wieder eingehängt werden um die    
 Kabel einzulegen 

• Überall einzuhaken, Öffnung mit mind. Ø 6 mm

• Lieferung in gebrauchsfertigem Set mit vorgeschnittenem Seil und Schloss

• Maximale Arbeitslast Verbindungshaken 45 kg, Sicherheitsfaktor 4:1

• Maximale Arbeitslast Karabiner 90 kg, Sicherheitsfaktor 5:1

• Der Karabiner ist auch in Edelstahl erhältlich, 316/A4

1. Die eingesetzten Baustoffe und die Bedingungen unter denen sie eingesetzt 
werden variieren von Baustelle zu Baustelle. Wenn Sie befürchten, dass 
die Trägerstruktur keine ausreichende Tragkraft bietet, um eine dauerhafte 
und sichere Befestigung zu gewährleiten, wenden sie sich bitte an Gripple. 
Die Verantwortung für die Beurteilung der Materialien liegt bei der Person, 
die für Installation verantwortlich ist. Gripple kann hierfür in keinem Fall zur 
Rechenschaft gezogen werden.
2. Die Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument sind zum 
Zeitpunkt der Redaktion als richtig befunden worden. Die Daten wurden 
aus Laborversuchen unter verschiedenen Bedingungen und unter der 
Kontrolle von Experten gewonnen. Es liegt daher in der Verantwortung des 
Anwenders genaue Daten zur Baustelle und den eingesetzten Baustoffen zu 
berücksichtigen.
3. Gripple berät Sie gern und stellt Ihnen allgemeine Informationen zur 
Verfügung. Der Anwender ist aber allein für die Wahl des entsprechenden 
Gripple Produktes für eine bestimmte Anwendung verantwortlich.
4. Alle Produkte müssen unter Befolgung der Anweisungen für die Benutzung 
und der besonderen Hinweise des Herstellers, die von Gripple veröffentlicht 
worden sind, eingesetzt, gehandhabt und installiert werden.

Einfaches Ein- und Ausklinken des Hakens, ideal zur Befestigung an Kabeltragsystemen.

VORTEILE KARABINER VERBINDUNGS-
HAKEN

WICHTIGE HINWEISEANWENDUNG

MONTAGE ANWENDUNG

Karabiner und Verbindungshaken

Artikelnummer A (mm) B (mm) C (mm)
GRIPKARA6 Ø 6 8 60
GRIPKARA8 Ø 8 10 80
LINKHOOK Ø 6 15 61
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Die Grundsätze von Gripple sind, die Entwicklung und 
die Innovation. Wir nehmen uns das Recht heraus, die 
Eigenschaften unserer Produkte ohne Vorankündigung, zu 
verändern.


