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Zur S
icherstellung einer einw

andfreien
Funktion und

 zur eigenen S
icherheit

sind alle nachstehenden Vorschriften
genau durchzulesen und zu beachten.

EM
P

FA
N

G
S

endung sofort bei A
nlieferung auf B

e-
schädigungen und Typenrichtigkeit prü-
fen. Falls S

chäden vorliegen, um
gehend

S
chadensm

eldung unter H
inzuziehung

des Transportunternehm
ens veranlas-

sen. B
ei nicht fristgerechter R

eklam
ation

gehen evtl. A
nsprüche verloren.

EIN
SATZB

ER
EIC

H
H

elios Flachdachhauben sind als w
itte-

rungsfeste Verw
ahrung von Lüftungs-

öffnungen und -rohren bis zum
 Ø

 von
m

ax. 160 m
m

 auf Flachdächern ein-
setzbar.

B
ESC

H
A

FFEN
H

EIT
H

aubenkopf und A
ufsatzelem

ent aus
schlag-, U

V- und w
etterfestem

 P
oly-

propylen. D
ieser K

unststoff ist grund-
w

asserneutral; verträgt sich aber nicht

m
it Ö

l und fetthaltigen S
pachtelm

assen.
B

eim
 A

ufsetzen auf in dieser W
eise

vorbehandelte Flächen w
ellt sich der

Einklebeflansch. 
Tem

peraturm
äßig darf dieser kurzfristig

m
it bis +200° C

 beaufschlagt, aber kei-
ner offenen Flam

m
e ausgesetzt w

erden.

M
O

N
TA

G
ESC

H
R

ITTE
Vorbereitung
1.

Lüftungsrohr in D
achdurchbruch ein-

setzen und m
ax. 150 m

m
 über D

ach-
haut ragen lassen.

2.
D

acheindeckung bis auf die letzte
Lage fertigstellen.

E
inbau der Flachdachhaube FD

H
1.

D
achfläche um

 das A
bluftrohr m

it
H

eißbitum
en einstreichen.

2.
H

aubenkopf abschrauben.
3.

A
ufsatzelem

ent über A
bluftrohr-/Ö

ff-
nung stülpen und m

ittig ausrichten.
4.

D
istanzraum

 zw
ischen R

ohr und A
uf-

satzelem
ent gegen K

ondensw
asser-

bildung m
it M

ineral-/G
lasw

olle oder
durch A

usschäum
en isolieren.

5.
M

itgelieferten S
chaum

stoff-S
treifen

in R
ingform

 zum
 A

bschluß um
 das

R
ohr und dessen Ende fixieren.

6.
H

aubenkopf bis zum
 A

nschlag auf-
schrauben.

7.
Flanschoberseite 

des 
A

ufsatzele-
m

ents m
it H

eißbitum
en einstreichen

und letzte Lage der D
achhaut auf-

bringen (A
bb. 2).
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W
enn die vorausgehenden A

usführun-
gen nicht beachtet w

erden, entfällt un-
sere G

ew
ährleistung und B

ehandlung
auf K

ulanz. G
leiches gilt für abgeleitete

H
aftungsansprüche an den H

ersteller. 

VO
R

SC
H

R
IFTEN

 – R
IC

H
TLIN

IEN
Zur U

nterbindung von K
ondensatbil-

dung an der Lüftungsleitung m
uß diese

isoliert w
erden.

B
ei ordnungsgem

äßer Installation und
bestim

m
ungsgem

äßem
 

B
etrieb 

ent-
spricht das P

rodukt den zum
 Zeitpunkt

seiner H
erstellung gültigen Vorschriften.

D
ie geltenden R

egeln und R
ichtlinien

für die P
lanung und A

usführung von
D

ächern m
it A

bdichtungen – Flach-
dachrichtlinien – sind einzuhalten.

M
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m

S
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