
CTI Überspannungen im Innenbereich 
Für Aufhängungen in den Bereichen Elektro,  

HKLS, Dekoration und Zwischendecken



Kabelträgersysteme, Kabelschienen, Kabelkörbe, 
Lichtbänder, Strahler, Rohrbefestigungen, 
Rohrleitungen, Wickelfalzrohre, Lüftungsrohre, 
Lüftungskanäle, Textile Luftschläuche, 
Kühlbalken, Klimakassetten, Wärmestrahler, 
Zwischendecken, Akustikdecken, Werbeschilder, 
(Weihnachts)Dekoration 

Funktionsweise
Bei der Installation der Gripple CTI Sets entsteht ein sicherer 
Oberbereich durch das Spannen von hochfesten Drahtseilen in 
waagerechter Position zwischen zwei Befestigungspunkten. Durch 
die kontinuierliche Erweiterung des Produktsortiments wurde diese 
neuartige Befestigungsmethode mit der Markteinführung des Gripple 
C-Clips sogar noch weiter vereinfacht. Der Gripple C-Clip ist ein 
innovatives Produkt, das nach der CTI-Installation einfach an das CTI-
Drahtseil geklipst wird. Dadurch entsteht eine völlig sichere senkrechte 
und waagerechte Befestigungsstruktur.

Die schnelle Installation sowie die einfache Justierung der CTI Sets 
ermöglichen Aufhängungen an Orten, die anderenfalls unzugänglich 
wären. 

Einführung
Oft ist in einer Gebäudestruktur kein geeigneter Befestigungspunkt 

vorhanden oder es ist unmöglich, Abhängungen direkt von einer 
Deckenstruktur vorzunehmen bzw. darin zu bohren. Das revolutionäre 

Gripple Sortiment CTI Überspannungen im Innenbereich ist eine 
optimale Lösung, die mit minimalem Aufwand ein maximales 

Leistungspotential erzielt. 

Da keine zusätzlichen Halterungen, Stützen oder anderes Material 
für die Befestigung benötigt werden, sind die CTI Überspannungen 

im Innenbereich wesentlich leichtgewichtiger als alternative 
Befestigungsmethoden und reduzieren die Stützlast bei einer 

Befestigungsstruktur maßgeblich. Die Materialkosten sowie die 
Verletzungsrisiken werden deutlich reduziert, die Umwelt wird geschont 

und die Sicherheit auf der Baustelle vollends gewährleistet, da die 
Arbeitszeit in Höhenlagen erheblich geringer ist. 

Vorteile des CTI Sets 
• Bis zu 6 mal schneller installiert als   
 traditionelle Befestigungsmethoden
• Gebrauchsfertige Sets
• Verkürzung der Arbeitszeit in   
 Höhenlagen
• Ästhetisch und leichter als anderes   
 sperriges Material 
• Einfache Lagerung und Handhabung  
 auf der Baustelle
• Umweltfreundlicher, da der CO2-  
 Ausstoß reduziert wird

Vorteile des Gripple 
C-Clips
• Bis zu 10 mal schneller installiert 
• Ermöglicht eine  senkrechte und   
 waagerechte Drahtseiljustierung
• Stabile Position, selbst bei einem   
 60º Winkel
• Verfügbar für Abhängungen an  
 einem 3mm und 6mm Stahlseil
• Gebrauchsfertige Sets
• Kann nachträglich angebracht  
 werden



CTI Überspannung 3MM-Drahtseil
3mm CTI Set und 3mm C-Clip
Das CTI Set mit einem 3mm Drahtseil ist ideal für leichtgewichtige 
Aufhängungen in den Bereichen Elektro, textile Luftschläuche und 
Werbeschilder.

CTI Überspannung 6MM-Drahtseil
6mm CTI Set und 6mm C-Clip
Das CTI Set mit einem 6mm Drahtseil ist ideal für Aufhängungen in den 
Bereichen Elektro, HKLS sowie bei weiten Überspannungsabständen.

Drahtseillänge 3 mm (0 - 30 kg*) Drahtseillänge 3 mm (0 - 10 kg*)

4 m CTI34 1 m CTI3CC11

10 m CTI310 2 m CTI3CC12

20 m CTI320 3 m CTI3CC13

30 m CTI330 4 m CTI3CC14

40 m CTI340 5 m CTI3CC15

Drahtseillänge 6 mm (0 - 100 kg*) Drahtseillänge 6 mm (0 - 45 kg*)

4 m CTI64 1 m CTI6CC21

10 m CTI610 2 m CTI6CC22

20 m CTI620 3 m CTI6CC23

30 m CTI630 4 m CTI6CC24

40 m CTI640 5 m CTI6CC25

CTI Set CTI Set 

* Sicherheitsfaktor 5:1 * Sicherheitsfaktor 5:1
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Technische Darstellung
Die folgenden Grafiken zeigen das Belastungsvermögen der 6mm und 3mm CTI Sets, wobei die maximale 
Betriebslast angewendet wird. T0 gibt die Spannung an, die auf jeden Balken einwirkt. 

Wählen Sie Ihre CTI-Drahtseillänge (L) aus, um den benötigten Seildurchhang (S) zu berechnen. Im grünen 
Bereich haben Sie ein optimales Belastungsvermögen, im orangen Bereich ein mittleres Belastungsvermögen 
und der rote Bereich sollte in jedem Fall vermieden werden. Für weitere Informationen oder für Terminanfragen 
bzgl. Ihres Bauvorhabens kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Gripple Gebietsleiter. 

3mm CTI (30 Kg)

Zubehör
Seilspannzange
Die leichtgewichtige Gripple Seilspannzange ist ein Spezialwerkzeug zum schnellen und korrekten 
Spannen von horizontalen Lasten bis zu 400 kg. Sie kann für 6mm und 3mm CTI Überspannungen 
verwendet werden. Artikelnummer: GRIPTORQ

Trägerklammer für Überspannungen
Die Trägerklammer für Überspannungen ist ideal für Befestigungen an einem I-Träger, wenn mit dem 
CTI-Drahtseil keine Schlaufe um den Träger gelegt werden kann oder der Träger zu hoch ist.  
Maximal zulässige Betriebslast: 340 kg, Sicherheitsfaktor 5:1.

Geeignet für M12 Gewinde und 6mm I-Träger, Stärke 13mm Artikelnummer: GRIPPROFILI

Justierschlüssel
Der Justierschlüssel wird für die Justierung des CTI-Drahtseilhalters verwendet. Funktionsweise: Der 
Justierschlüssel wird in das kleine Loch am Drahtseilhalter neben dem Drahtseileingang eingeführt. 
Dadurch wird die blockierte Spannfeder gelöst und der Drahtseilhalter kann in Position gebracht 
werden. Dies ist nur möglich, solange keine Traglast auf das CTI-Drahtseil einwirkt und solange die 
Klemmschrauben nicht festgezogen sind. Artikelnummer: GRIPCLE2

Seilschneider
Der Gripple Seilschneider ist ein Spezialwerkzeug zum Durchtrennen von 6mm Drahtseilen aus Zink 
und Edelstahl. Nach der CTI-Drahtseil Installation kann eine beliebige, überschüssige Drahtseillänge 
mit diesem Werkzeug bequem und sauber abgeschnitten werden.  
Artikelnummer: GRIPPINC6

Installationshinweise

3mm / 6mm C-Clip

Ein Winkel von 60° darf bei Aufhängungen von der Waagerechten in keinem Fall überschritten werden.
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Seilspannzange

Die Seilspannzange darf in keinem Fall verwendet werden, wenn die Klemmschrauben am CTI-Drahtseilhalter 
festgezogen sind oder eine Traglast auf das CTI-Drahtseil einwirkt. 
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Trägerklammer für Überspannungen

Gewindestangen werden nicht mit diesem Produkt geliefert.

3mm / 6mm CTI

Die Entfernung zwischen dem CTI-Drahtseilhalter und dem Befestigungsbalken muss eineinhalbmal größer 
sein als die Höhe des Befestigungsbalkens. Ein Winkel von 60° darf nicht überschritten werden.
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